
we know howwater control

Hydro Power

VALVOLE DI SICUREZZA
PER IMPIANTI IDROELETTRICI
E PROTEZIONE CONDOTTE

SAFETY VALVE FOR
HYDROPOWER PLANT
AND PIPE PROTECTION



VALVOLE A FARFALLA
BUTTERFLY VALVE

VALVOLE A SFERA
BALL VALVE

Dati Tecnici - Tecnical Data
dimensioni in mm - dimensions in mm

Dati Tecnici - Tecnical Data
dimensioni a richiesta - dimensions on request

VALVOLE A FUSO
NEEDLE VALVE

Dati Tecnici - Tecnical Data
dimensioni a richiesta - dimensions on request

PN 10

DN 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

L1 210 230 250 270 290 310 330 350 390 430 470 510 550 590 630

E1 134 169 199 236 261 282 306 345 392 463 513 571 636 680 763

F 150 185 225 260 270 300 250 300 330 400 450 550 600 650 700

H3 150 175 205 232 265 288 312 340 395 455 515 565 630 680 740

A 652 652 652 654 654 989 989 1271 1271 1278 1278 1508 1508 1768 1768

B 410 410 410 419 419 603 603 788 788 793 793 898 898 1090 1090

C 150 150 150 180 180 195 285 285 285 290 290 355 460 460 460

E 335 366 409 469 479 550 577 651 701 818 868 976 1030 1123 1214

G 295 326 369 429 439 510 537 611 661 778 828 936 990 1083 1174

PESO (kg) 174 188 204 305 334 470 527 907 955 1457 1607 2409 2659 1299 1570

COEFF. 0,6 0,55 0,45 0,4 0,35 0,3 0,45 0,4 0,4 0,38 0,3 0,3 0,29 0,25 0,23

PN 16

DN 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

L1 210 230 250 270 290 310 330 350 390 430 470 510 550 590 630

E1 134 169 199 236 261 297 306 357 413 475 537 615 636 680 780

F 150 185 225 260 270 320 250 300 330 400 450 550 600 650 700

H3 150 175 205 232 265 295 325 362 425 460 520 570 635 690 750

A 652 652 654 654 989 989 1271 1271 1278 1508 1508 1768 1768 1768 2196

B 410 410 419 419 603 603 788 788 793 898 898 1090 1090 1090 1281

C 150 150 180 180 195 285 285 285 290 355 355 460 460 580 580

E 335 366 419 469 525 554 620 659 769 878 932 1020 1069 1123 1339

G 295 326 379 429 485 514 580 619 729 838 892 980 1029 1083 1299

PESO (kg) 174 188 284 309 456 492 892 955 1447 2327 2384 2779 3050 3500 5282

COEFF. 0,6 0,55 0,45 0,4 0,35 0,35 0,45 0,5 0,46 0,41 0,38 0,36 0,34 0,32

PN 25

DN 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

L1 210 230 250 270 290 310 330 350 390 430 470 510 550

E1 134 169 199 236 261 297 312 377 425 485 570 612 681

F 160 200 240 255 285 320 250 300 330 400 450 550 600

H3 155 185 218 248 285 315 340 370 428 485 550 615 665

A 652 654 654 989 1271 1271 1271 1278 1508 1508 1768 1768 2196

B 410 419 419 603 788 788 788 793 898 898 1090 1090 1281

C 150 180 180 195 285 285 285 290 355 460 460 580 580

E 335 376 419 504 562 597 627 733 825 879 1022 1064 1236

G 295 336 379 464 522 557 587 693 785 839 982 1024 1196

PESO (kg) 176 274 291 443 800 841 935 1367 2147 2300 2530 2980 4877

COEFF. 0,6 0,55 0,45 0,4 0,35 0,35 0,55 0,55 0,58 0,58 0,52 0,48 0,46

PN 40

DN 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800

L1 210 230 250 270 290 310 350 390 430 470

E1 133 168 198 235 260 307 371 417 487 571

F 160 200 240 260 285 360 390 460 400 450

H3 155 195 230 260 295 345 395 460 505 580

A 652 654 989 1271 1271 1278

B 410 419 603 788 788 793

C 150 180 180 195 285 285 355 355 460 460

E 335 376 451 547 562 647

G 295 336 411 507 522 607

PESO (kg)

COEFF. 0,6 0,55 0,45 0,4 0,35 0,35 0,55 0,58

= Coefficiente di
	 perdita di carico
	 Headloss coefficient

Le misure riportate sono puramente indicative. Ci riserviamo il diritto di modificarle senza preavviso. 
The dimensions are given only for information. We reserve the right to modify them without any notice.



GENERALITÀ
L’impiego di tale valvola è finalizzato all’intercettazione del flusso dell’acqua nella condotta in maniera au-
tomatica. La funzione di sezionamento della condotta deve essere garantita nelle condizioni di massima 
portata e pressione, nonché in mancanza di energia elettrica. La movimentazione dell’organo di chiusura 
(valvola a farfalla, sfera o a fuso di scarico) è garantita da un sistema composto da contrappeso per la 
chiusura e servomotore oleodinamico per il ripristino in apertura.

Applicazioni
• A protezione dei gruppi turbina / generatore in caso di perdita di controllo.
• Per intercettare la condotta in mancanza di energia elettrica
• Come valvole di ritegno contro l’inversione del moto in condotta.

• Corpo e disco in ghisa sferoidale GJS 400-15 EN 1563 
	 Esecuzione in acciaio elettrosaldato S275JR EN 10025 a richiesta 
• Alberi in acciaio inossidabile AISI 420B 
• Boccole supporto in materiale autolubrificante 
• Guarnizione di tenuta in EPDM 
• Pressione nominale PN 10 – 16 – 25 -40
• scartamento in accordo alle EN 558-1 serie 14
• flangiatura secondo le norme EN 1092-2
• Verniciatura epossidica a polveri - spessore min. 250 micron
• Collaudo secondo le norme EN 12266-1 - corpo 1,5 PN - sede 1,1 PN
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Caratteristiche
costruttive
valvola a farfalla

•	body and disc of ductile iron GJS 400-15 EN 1563
	 (Welded steel S275JR EN 10025 body and disc on request)
•	Shaft of stainless steel AISI 420B
•	Bushes of self lubricating material 
•	Sealing ring of EPDM rubber
•	nominal pressure PN 10 – 16 - 25 - 40
•	face-to-face according to EN 558-1 serie 14
•	flanged according to standard EN 1092-2
•	epoxy powder coating - thickness 250 microns
•	tested according to EN 12266-1 - body 1,5 PN - seat 1,1 PN

Butterfly valve
features

Caratteristiche costruttive gruppo di comando 
• Dimensioni di accoppiamento secondo EN ISO 5211
• Colore piastre supporto e cilindro: come valvola – contrappeso e leve: RAL 1007 GIALLO CROMO
• Cilindro oleodinamico di comando secondo le norme ISO 6020-2 attacco MT04 - oppure saldato
	 Pressione collaudo: 250 bar
• Pressione di funzionamento standard: 80 bar (pressioni differenti a richiesta)
• Fine corsa di segnalazione APERTO/CHIUSO tipo proximity
• Personalizzazioni ed applicazioni speciali a richiesta
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Accessori e organi ausiliari 
•	 By-pass di equlibratura pressioni per permettere l’apertura della valvola principale con pressione
	 bilanciata. Composto da:
		  • Tubazioni tra monte e valle della valvola normalmente di diametro pari a 1/10 del DN condotta 
		  • Saracinesca o valvola a farfalla o a sfera di intercettazione manuale
		  • Saracinesca o valvola a farfalla o a sfera automatica con attuatore elettrico oppure oleodinamico
			   a semplice effetto con molla di chiusura
•	 Centralina oleodinamica manuale e/o elettrica di controllo valvola
•	 Giunto di smontaggio a cannocchiale a tre flange con tiranti in acciaio zincato



GENERALITIES
The counterweight and lift cylinder shut-off valve is used to stop the water in the pipelines automatically. The 
pipeline shut-off function must be guaranteed under the hardest condition of maximum flow rate or pressure 
and in case of electric power failure. The movement of the shut-off device (butterfly, ball valve or dissipating 
needle valve) is guaranteed by an oleodynamic actuator composed of one hydraulic cylinder to maintain the valve 
open and a counterweight for the closing function.
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•	corpo in tre pezzi in acciaio al carbonio forgiato ASTM A105 
•	sfera in acciaio ASTM A105 con nichelatura elettrochimica
•	seggio in acciaio ASTM A105 con nichelatura elettrochimica
	 con inserti in PTFE
•	albero di comando in acciaio inox AISI 4140 con nichelatura elettrochimica
•	tenute su alberi in VITON
•	boccole scorrimento in PTFE
•	viteria in acciaio B7 – 2H
•	scartamento secondo le norme API 6D
•	flange di collegamento secondo le norme EN 1092-1 PN 25-40-64
•	Verniciatura epossidica - spessore min. 250 micron
•	Collaudo secondo le norme EN 12266-1 - corpo 1,5 PN - sede 1,1 PN

Caratteristiche
costruttive
valvola a sfera

•	Body and closure made of forged steel ASTM A105 
•	body seat made of in forged steel ASTM A105 electrostatic nickel-plated
•	seat insert of PTFE  
•	ball made of forged steel A 105 ENP electrostatic nickel-plated  
•	stem made of AISI 4140 electrostatic nickel-plated
•	bushings made of PTFE
•	connecting screws of steel B7-2H
•	face to face according to API 6D
•	flanged according to EN 1092-1 PN 25-40-64
•	epoxy powder coating – thickness 250 microns
•	tested according to EN 12266-1 – body 1,5 PN - seat 1,1 PN

Ball valve
features

V
A

L
V

O
L
A

 A
 S

F
E
R

A
B

A
L
L
 V

A
LV

E

BY
-P

AS
S

Applications
• To protect hydroelectric turbine plant in case of malfunctioning
• To shut-off pipeline in case of electric power failure
• As check valves against back flow

Accessories and ancillary equipment
•	By-pass to equalize pressure on main valve for easily operation. Made by:
	 	 • Pipes connection upstream-downstream to the main valve of size correspondent to 1/10 of DN 
	 	 •	Shut-off gate valve, butterfly valve or ball valve manually operated
	 	 •	Automatically gate valve, butterfly valve or ball valve with electric actuator or with oleodynamic
	 	 	 single effect spring return actuator
•	Controlled (manual and/or electrical) oleodynamic unit for valve operation control
•	Three flanged dismantling unit with threaded through bolts made of galvanized steel

Actuator features
• Connection size according to EN ISO 5211
• Color of  bracket, lever hub and lift cylinder: according to the valve  – lever and counterweight:
	 RAL 1007 YELLOW
• Oleodynamic lift cylinder according to ISO 6020-2 MT04 or made of welded steel - Testing pressure: 250 bar
• Standard control pressure: 80 bar (different pressure on request)
• Proximity limit switches for OPEN/CLOSE signalling 
• Customized and special version on request
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•	Corpo a sezione circolare in ghisa sferoidale GJS 400-15 EN 1563 
•	Otturatore a pistone in acciaio inox AISI 304 
	 (eventuale cestello di dissipazione anticavitazione)
•	Sede di tenuta corpo in acciaio inox AISI 304
•	Guide di scorrimento dell’otturatore in bronzo
•	Ghiera premi guarnizione in inox AISI 304
•	Guarnizione di tenuta in PTFE
•	Guarnizione automatica per otturatore in gomma NBR 90 
•	Viteria interna in acciaio inossidabile A2-70
•	Meccanismo di manovra interno tipo biella-manovella
•	flange di collegamento secondo le norme EN 1092-1 PN 10-16-25-40-64
•	Verniciatura epossidica - spessore min. 250 micron
•	Collaudo secondo le norme EN 12266-1 - corpo 1,5 PN - sede 1,1 PN

Caratteristiche
costruttive
valvola a fuso

•	body in ductile iron GJS 400-15 EN 1563
•	plunger of stainless steel AISI 304 
•	body seat ring of stainless steel AISI 304 
•	sealing ring retainer of stainless steel AISI 304
•	piston guide of bronze fixed with stainless steel screws A2 - 70
•	sealing ring of PTFE
•	automatic sealing ring for piston of NBR 90
•	inside bolts in stainless steel A2-70
•	operating mechanism: slide-crank 
•	Flanges connection according to EN 1092 PN 10-16-25-40-64
•	epoxy powder coating – thickness 250 microns
•	tested according to EN 12266-1 – body 1,5 PN - seat 1,1 PN

Needle valve
features
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Applications
• Limiting the damages caused by water
	 excessvelocity following a pipe burst
	 and water flowing out.

Applicazioni
• Per evitare fuoriuscite di acqua e/o svuotamenti degli
	 invasi di stoccaggio dovuti ad un aumento incontrollato 
	 della velocità a causa della rottura della condotta a valle.

Accessories and ancillary equipment
• Controlled (manual and/or electrical) oleodynamic 
	 unit for valve operation control
• Mechanical over velocity tripping paddle detector
• Magnetic-inductive or ultrasonic velocity detector
• Air admission automatic valve to be installed
	 downstream to avoid pipeline depression.

Accessori e organi ausiliari 
• Centralina oleodinamica manuale e/o elettrica
	 di controllo valvola
• Rilevatore di velocità a palmola 
• Rilevatore di velocità magnetico-induttivo o ad ultrasuoni 
• Valvola di rientrata d’aria a valle della valvola per evitare 
	 depressioni in condotta
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G.E.I. Gruppo Energia Italia S.r.l.
Via Pennella, 94
I-38057 Pergine Valsugana (TN) Italy
Tel. +39 0461 532552
Fax +39 0461 533117
www.geivalvole.it
gei@geivalvole.it


